ACCEDEMOS A LA CONFIGURACION DEL NAVEGADOR DE INTERNET PARA QUITAR

EL PROXY

Configuracion automatica

La configuracidn automatica puede invalidar a la manual, Para evitar
que esto ocurra, deshabilite la configuracion automatica,

Detectar la configuracion automaticamente
IUsar scripts de configuracion automatica

Direccion |

Servidor proxy

IUsar un servidor proxy para la LAMN (esta configuracion no se
aplicarad a conexiones de acceso telefdnico ni YPM).

Direccign:  0.10.10.1  Puerto: 3128 [ Opdiones avanzadas ]

Mo usar servidor proxy para direcciones locales

| Acepter | | Cancelar |

ACCEDEMOS A LA CONFIGURACION DE LA ANTENA. EN ESTE CASO UNA
NANOSTATION 5

COMO LAS ANTENAS QUE EMITEN TIENEN OTRA CONFIGURACION, HEMOS DE
CAMBIAR EL ESSID. PINCHAREMOS EN “SELECCIONE”
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EN LA VENTANA QUE SE ABRIRA, SELECCIONAMOS CUALQUIERA DE LOS
SIGUIENTES NODOS O ANTENAS
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ANTES DE MARCAR EL QUE MEJOR SE ADAPTE Y SELECCIONAR, DEBEMOS COPIAR
LA DIRECCION MAC

EN LA IMAGEN SIGUIENTE SE HA RESALTADO EN AZUL

DESPUES MARCAREMOS Y PINCHAREMOS EN “SELECCIONAR”
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EN LA PANTALLA INICIAL, COMPROBAREMOS QUE ESTA SELECCIONADA. EN CASO
QUE LA DIRECCION MAC NO SE HAYA COMPLETADO AUTOMATICAMENTE, LA



COPIAREMOS
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DESPLAZAREMOS LA PAGINA HASTA EL FINAL PARA PINCHAR EN “CAMBIAR”.
CUANDO SALGA EN LA PARTE SUPERIOR UNA FRANJA CON “APLICAR”,
PINCHAREMOS AHIi. ESPERAMOS QUE SE REINICIE.

PARA TERMINAR, VOLVEMOS A ACTIVAR EL PROXY.



